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MULTI-FUNCIONES
En esta oportunidad les presento un circuito que básicamente es un multivibrador, el cual genera un tono de 1Khz. y estando dotado de sonidos armoniosos, se puede usar como un localizador de fallas en circuitos de electrónicos, en la sección de audio, frecuencia intermedia y radiofrecuencia, de igual forma que como se hace con un generador de señales, también se puede probar la continuidad de los componentes y circuitos.
El consumo del circuito es de apenas 2 mA. de una pila de 9V.
FUNCIONAMIENTO: Como ya se dijo el circuito es un multivibrador utilizando un capacitor(C3) para acoplarlo a los aparatos bajo prueba. Cuando cerramos el S1, el voltaje se aplica al multivibrador. Los transistores Q1 y Q2 funcionan alternadamente emitiendo una señal simétrica de onda cuadrada. El constante de tiempo de C1, R4 y C2, R2, en asociación con el voltaje de la pila(batería)determinan la frecuencia de operación. La señal se acopla a J2 a través de C3.
Se dán 2 diagramas, uno usando transistores pnp y otro con transistores npn, tu elijes el que más te convenga.
PRUEBAS QUE SE PUEDEN HACER: Si queremos usar el este aparato como un inyector de señales, insertar las puntas de prueba en J2 y conectarlas en los puntos apropiados del equipo del cual queremos saber su funcionamiento, luego en J1 conectamos unos audífonos de alta impedancia y escuchamos. Si es continuidad lo que queremos medir, cambiamos las puntas de prueba de J2 y las conectamos en J1 y por ende, los auriculares se conectan en J2, juntamos por un momento las puntas de prueba y se deberá oír un tono claro en los audífonos, se separan las puntas de prueba y las colocamos a través del circuito o componente que queremos verificar.
Si existe continuidad se oirá el tono, si hubiera resistencia se producirá un cambio en el mismo, el cual será más alto mientras mayor sea la resistencia. Los resistores se pueden probar hasta un máximo de 10K.
PRUEBA DE CAPACITORES: Para la prueba de estos componentes se necesita un poco de experiencia para saber las condiciones normales y defectuosas. Dependiendo del valor del capacitor, no se oirá nada cuando se trate de pequeños valores, o un chasquido el cual se va elevando y pasando a ser un tono cuando los valores aumentan, si se trata de un tono bajo normalmente indica un capacitor en cortocircuito.
PRUEBA DE DIODOS TRANSISTORES: Para estos componentes sólo debemos de escuchar tonos diferentes al invertir las puntas de prueba, si no se oye nada en alguna de las 2 posiciones, puede indicar normal, pero si al invertirlas sucede lo mismo, el componente está abierto.
USÁNDOLO COMO OSCILADOR PARA PRACTICAR CLAVE MORSE: Para esto se necesita una llave de telégrafo conectado a J1 y los audífonos en J2. 


