
Hugo  Mèndez
Anti roedores
Quien no ha roto una lámpara o algún mueble por acabar con un roedor, creo que la mayoría en cierto momento y lugar.
Eso se acabó, aquí está la solución, ensambla este circuito y ya no se asomarán por tu casa.
FUNCIONAMIENTO: Las señales de alta frecuencia se generan con las 4 compuertas del IC 4093, misma que está determinada por C1 y el ajuste de R1.
Decimos entonces que una compuerta se utiliza como oscilador y las otras 3 como bufers inversores para impulsar a la etapa de salida compuesta por los transistores Q1, Q2, Q3, y Q4. los cuales actúan alternamente alimentando al tweeter.
AJUSTE: Se ajusta el R1 a su máxima resistencia con lo cual se produce un sonido agudo el cual esta en un rango de 12 á 14 Khz. de la banda audible, en caso de no producirse el sonido cambiar C1(sólo para ajuste) por uno de 10 nF., si se cuenta con un frecuencímetro esto no será necesario, este instrumento se debe de conectar en el pin 10 del IC e ir ajustando hasta que indique una frcuencia entre 12 y 50 Khz.
Este ajuste nos sirvió para comprobar el funcionamiento del aparato, ahora se debe de ajustar R1 hasta obtener una frecuencia inaudible la cual debe de estar entre 18 y 22 Khz. Si no se cuenta con un frecuencímetro, debemos ajustar el R1 hasta que en el tweeter ya no se escuche sonido alguno. 

CARACTERÍSISTICAS:
Voltaje de alimentación: 9V.
Amperaje: .5 amperios(fuente de alimentación)
Potencia de salida: de 1 a 2 vatios.
Frecuencia de operación: 20 á 40 Khz.
Componentes:
Semiconductores
IC: 4093B
Q1-Q2: TIP31
Q3-Q4: TIP32
Resistores:
R1: Pot. 47K
R2: 10K
R3-R4: 1K
R5: 1.5K
Diodos:
D1-D2: 1N4002
1 led rojo
Capacitores:
C1: 4 nF.
C2: 1000 uF.
Otros:
Transofrmador de 120V prim y 18 V sec. con derivaciòn central
1 tweeter de 8 ohmios. 




